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Francisco Moreno

Desde 1952 Fenoplástica ofrece soluciones efi cientes de iluminación téc-

nica en un mercado global para aplicaciones de interior y exterior.

Con más de 70 años en la industria, el traslado de la sede a una factoría 

de nueva generación permite iniciar una nueva etapa de crecimiento y 

proyección hacia un futuro mejor. Con la intención constante de propor-

cionar calidad, servicio e innovación, en el año 2019 consolidamos el gru-

po con la incorporación de Novovent.

El diferencial de Grupo Fenoplástica es el diseño, la fabricación, distribu-

ción y venta de productos y soluciones bajo parámetros exigentes que 

contribuyan a satisfacer las necesidades del cliente y la sociedad en ge-

neral.

Nuestro departamento de I+D trabaja en la búsqueda de nuevas tenden-

cias y aplicaciones de tecnología avanzada, ofreciendo una amplia gama 

de artículos en iluminación industrial, solar, material eléctrico y ventila-

ción.

Compromiso

Nuestro compromiso es desarrollar luminarias y ventilación que contribu-

yan a crear espacios efi cientes, de calidad y funcionales. En Grupo FNP 

trabajamos con materiales, proveedores y certifi cados que ayudan a la 

mejora del entorno medioambiental y social.

En este sentido FNP Group tiene la ISO14001 de Medio Ambiente y la 

ISO9001 sobre procesos de calidad, además de la certifi cación C2C.

Somos conscientes del problema al que se enfrenta el planeta, el medio 

ambiente es algo que nos preocupa.

No obstante, desde FNP pretendemos revertir esta situación. Por ello, 

estamos trabajando en el desarrollo de productos solares, autónomos y 

sin necesidad de mantenimiento. 

Confi amos en el potencial de la energía solar y consideramos que es el 

momento de dar un gran paso hacia un futuro más sostenible.

ISO 14001
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001 - CALIDAD





De camino a un 
futuro sostenible

Desde FNP Group creemos que el futuro está en la sostenibilidad. 

Es por ello que apostamos cada vez más por procesos y productos sos-

tenibles, aumentando exponencialmente nuestras soluciones en mate-

ria de iluminación solar con la tecnología más puntera y sin necesidad 

de instalación eléctrica. 

Contamos con una amplía gama de luminarias solares, opciones distin-

tas que se adaptan a cualquier proyecto y situación. Te asesoramos con 

la mejor opción para tus necesidades. 

Apliques 

Proyectores

Gama jardín

Gama urbana 

Fácil instalación sin necesidad de red eléctrica.

Opciones desde 1,5 W a 120 W.

Realizamos estudios de autonomía y lumínicos 

(sólo para proyectos).

Te asesoramos con la mejor opción para tu proyecto.

Diseño moderno y compacto adaptable a la infraestructura do-

méstica y urbana.

Últimas tecnologías con gran efi ciencia energética.



APLIQUES
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8501 8502 8503 8505

APLIQUES

Color Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro

Potencia 1,5 W 4 W 8 W 6 W

Flujo luminoso 220 lm 500 lm 850 lm 900 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 90º 90º 90º 140ºx70º

Rango de detección Máximo 6 m Máximo 6 m Máximo 6 m Máximo 6 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 4 m Máximo 4 m Máximo 4 m Máximo 4 m

Tipo de instalación Pared Pared Pared Pared

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor Modo Sensor 

y Constante

Modo Sensor 

y Constante

Modo Sensor 

y Constante

Batería de litio 1.200 mAh / 3,7V 2.000 mAh / 3,7V 4.000 mAh / 3,7V 3.000 mAh / 3,7V

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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PROYECTORES
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8520 8521 8522 8523

PROYECTORES

Color Negro Negro Negro Blanco y negro

Potencia 10 W 5 W 10 W 10 W

Flujo luminoso 1.150 lm 500 lm 1.100 lm 950 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 90º 90º 90º 120º

Rango de detección Máximo 8 m Máximo 6 m Máximo 6 m Máximo 6 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 4 m Máximo 4 m Máximo 3 m Máximo 3 m

Tipo de instalación Pared o poste Pared o poste Fijo o portable Fijo o portable 

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Batería de litio 3.000 mAh / 3,7 V 3.000 mAh / 3,7 V 7.200 mAh / 3,7 V 7.200 mAh / 3,7 V

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP20

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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8524 8525 8526

PROYECTORES

Color Negro Negro Negro

Potencia 10 W 30 W 8 W

Flujo luminoso 1.500 lm 4.800 lm 950 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 120ºx60º 120ºx60º 120º

Rango de detección Máximo 6 m Máximo 8 m Máximo 8 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 4 m Máximo 5 m Máximo 4 m

Tipo de instalación Múltiples opciones Múltiples opciones Fijo o portable 

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor y Constante Modo Sensor y Constante Modo Sensor y Constante 

Batería de litio 3.600 mAh / 3,7 V 6.000 mAh / 6,4 V 4.000 mAh / 3,7 V

Grado de protección IP65 IP65 IP65

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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JARDÍN
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8541 8580 8581

JARDÍN

Color Negro Gris Negro

Potencia 20 W 15 W 20 W

Flujo luminoso 2.000 lm 2.500 lm 2.300 lm

Temperatura de color 4.000 K 5.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 120º 360º 360º

Rango de detección Máximo 10 m - -

Altura de instalación 
recomendada

- Máximo 5 m Máximo 4 m

Tipo de instalación Suelo Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm)

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor y Constante Único modo automático Único modo automático 

Batería de litio 6.000 mAh / 6,4 V 12.000 mAh / 12,8 V 6.000 mAh / 6,4 V

Grado de protección IP65 IP66 IP65

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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* Realizamos estudios de autonomía.



URBANA
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8530 8531 8532 8534

URBANA

Color Negro Negro Negro Negro

Potencia 8 W 15 W 40 W 25 W

Flujo luminoso 850 lm 1.600 lm 4.800 lm 3.000 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 140ºx70º 140ºx70º 140ºx70º 140ºx70º

Rango de detección Máximo 8 m Máximo 8 m Máximo 12 m Máximo 8 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 5 m Máximo 5 m Máximo 6 m Máximo 6 m

Tipo de instalación Pared o poste (Ø 60 mm) Pared o poste (Ø 60 mm) Pared o poste (Ø 60 mm) Pared o poste (Ø 60 mm)

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor Modo Sensor Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Batería de litio 6.000 mAh / 3,7 V 5.400 mAh / 7,4 V 6.000 mAh / 12,8 V 6.000 mAh / 6,4 V

Grado de protección IP65 / IK06 IP65 / IK06 IP65 / IK06 IP65 / IK06

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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* Realizamos estudios de autonomía.
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8565 8566 8567

URBANA

Color Negro Negro Negro

Potencia 30 W 60 W 80 W

Flujo luminoso 4.800 lm 10.200 lm 13.800 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 140ºx70º 140ºx70º 140ºx70º

Rango de detección Máximo 8 m Máximo 8 m Máximo 8 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 6 m Máximo 8 m Máximo 8 m

Tipo de instalación Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm)

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor y Constante Modo Sensor y Constante Modo Sensor y Constante 

Batería de litio 6.000 mAh / 9,6 V 12.000 mAh / 9,6 V 12.000 mAh / 12,8 V

Grado de protección IP65 / IK07 IP65 / IK07 IP65 / IK07

Garantía (batería) 3 años (2 años) 3 años (2 años) 3 años (2 años)
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* Realizamos estudios de autonomía.
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8554 8555 8556 8557

URBANA

Color Negro Negro Negro Gris

Potencia 40 W 80 W 120 W 60 W

Flujo luminoso 6.000 lm 12.000 lm 18.000 lm 10.200 lm

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Ángulo de apertura 140ºx78º 140ºx78º 140ºx78º 140ºx78º

Rango de detección Máximo 15 m Máximo 15 m Máximo 15 m Máximo 12 m

Altura de instalación 
recomendada

Máximo 6 m Máximo 8 m Máximo 8 m Máximo 6 m

Tipo de instalación Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm) Poste (Ø 60 mm)

Modo de 
funcionamiento

Modo Sensor

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Modo Sensor 

y Constante 

Batería de litio 18.000 mAh / 12,8 V 36.000 mAh / 12,8 V 24.000 mAh / 25,6 V 24.000 mAh / 12,8 V

Grado de protección IP65 / IK09 IP65 / IK09 IP65 / IK09 IP65 / IK09

Garantía (batería) 5 años (2 años) 5 años (2 años) 5 años (2 años) 5 años (2 años)
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Consulta nuestros otros 
catálogos de iluminación, 
material eléctrico y ventilación
fnpgroup.es

NOVO ENT

CATÁLOGO GENERAL
general catalogue
catalogue général

2023

NOVO ENT

HOME OF WINDER

ventiladores domésticos
domestic fans

ventilateurs domestiques

NOVO ENT



Ejemplo de estudio 
de autonomía  

En FNP Group realizamos estudios de autonomía para 

proyectos que requieran luminarias urbanas.

En estos comprobamos el comportamiento de la lumi-

naria durante todas las épocas del año en su empla-

zamiento. 

Características principales

• Potencia: 60 W

• Modo Sensor:

– Iluminación al 100 % cuando detecta movimiento

– Iluminación al 20 % sin detección

Hipótesis del estudio

• Lugar de instalación: Almería - España

• Bateria inicialmente cargada al 100 %

• Ángulo de orientación de la placa recomendado: 

40º (orientación sur)

Datos para el análisis 

(Fuente: AEMET)

• Horas diurnas y nocturnas en Diciembre: 

Suponiendo 15 horas de noche y 9 horas de día

• Horas diurnas y nocturnas en Julio: 

Suponiendo 9 horas de noche y 15 horas de día

LUMINARIA 8557
de 10.200 lm

udio 
 

utonomía para 
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Autonomía Media (HSP=6,47)

modo
autonomía 

media
% descarga 

nocturna
% carga 
diurna

SENSOR ∞ 60 % 100 %

Autonomía Media (HSP=3,18)

modo
autonomía 

media
% descarga 

nocturna
% carga 
diurna

SENSOR 7 h 100 % 62 %

Almería - Diciembre 2023 

Dado que en Almería la radiación en invierno es de 

3,18 HSP y la temperatura media en diciembre está 

comprendida entre los 9-16ºC, la batería se podrá car-

gar lo sufi ciente como para abastecer luz durante apro-

ximadamente 7 h durante la noche. 

Almería - Julio 2023

En verano, al obtener una radiación de 6,47 HSP no ha-

brá ningún problema en que la luminaria reciba la inci-

dencia solar necesaria para cargar su batería al 100 % 

durante el dia.

De esta manera, la luminaria funcionará durante las 9 h 

que dura la noche y podrá repetir el ciclo durante todo 

el verano.

Autonomía media estimada 
en MODO SENSOR

La autonomía de la luminaria dependerá de las horas 

solar pico de cada mes, de cuantas horas dura la no-

che, de la temperatura de la zona y del modo de fun-

cionamiento. 

En el modo Sensor, la luminaria trabajará al 100 % de 

su intensidad lumínica cuando detecte movimiento y 

bajará al 20 % sin detección. 

Empleando el modo Constante, la autonomía es me-

nor ya que el consumo de energía es más elevado.

*  La placa solar requiere un mínimo mantenimiento periódico, 

como la limpieza de esta ante causas meteorológicas como 

polen, nieve, lluvias, etc. De lo contrario se puede ver afectada 

su efi ciencia. 

Conclusiones

• En los meses de diciembre y enero la autonomía de 

la luminaria será la más baja de todo el año, dando 

una autonomía alrededor de unas 7 horas de ilumina-

ción durante la noche.

• Entre febrero y noviembre la autonomía oscilará en-

tre 7 y 12 h.

% nivel de batería en ALMERÍA

–Diciembre– con 3,18 HSP

% nivel de batería en ALMERÍA

–Julio– con 6,47 HSP

Autonomía media estimada en Almería

Autonomía de la Luminaria 

en verano - Julio 

En el mes de julio, la media de horas solares pico en 

Almería es de 6,47 HSP. Durante la noche (9 h) la ba-

tería se descargará un 60 %. Durante el dia sólo nece-

sitará 8-9 horas de las 15 diurnas para recargarse al 

100 %. Con la batería totalmente cargada se podrá te-

ner encendida la luminaria sin problema durante toda 

la noche.

Autonomía de la Luminaria 

en invierno - Diciembre 

Según los datos de la AEMET, la cantidad media de 

horas solares pico en Almería en diciembre es de 

3,18 HSP (datos del 2023).

En el estado estacional, cuando la batería se descar-

gue por completo durante la noche, la carga durante 

el día será del 62,1 % (con 3,18 HSP).
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