
LUMINARIA SOLAR
Todo en uno



Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

18W 10W 111WH

Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

30W 20W 178WH

SERIE SURYA

8550 85511500 lumens 3000 lumens

Ampliamente utilizada en carreteras, fábricas, parques, áreas rurales, 
áreas montañosas, patios, escuelas, plazas y otras necesidades de 
iluminación exterior.

Aplicaciones



Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

45W 30W 222WH

Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

55W 40W 356WH

•	 Sistema de gestión de energía EMS, garantiza la iluminación todos los días, incluso a los 10 días  
con tiempo lluvioso.

•	 Tecnología MPPT incorporada, para rastrear la luz solar máxima para una carga rápida.

•	 18 horas de brillo total después de la carga completa o 36 horas en modo de brillo atenuado.

•	 Carcasa de alumínio con diseño de batería sustituible.

•	 IP66 a prueba de agua y estanqueidad.

•	 Hasta 6000 lúmens (40W), chips de alta eficacia Nichia / Seoul LED, 60.000 horas / 6 Años de vida útil.

•	 0º / 15º / 30º, montaje en pared o poste.

•	 2 años de garantía, batería de 6 años de duración, sin problemas trabajando a 60º C  
de temperatura ambiente.

•	 Opción temperatura Kº PC ambar 2200Kº, la temperatura menos intrusiva con el medio ambiente y entorno.

8552 85534500 lumens 6000 lumens

Características

6
Años de
vida útil



SERIE SURYA
6

Años de
vida útil
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8550

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 2200 Kº(PC ambar), 3000 Kº, 4000Kº o 5000Kº

Potencia 10W

Potencia Panel Solar 18W

Panel Solar (tasa de conversión) 21%

Tiempo de carga 9 - 10 horas (5 - 6 horas de sol intenso)

Autonomía Modo brillo total: 18 horas - Modo brillo atenuado: 36 horas

Modo DIM Primeras 3 horas: brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado  
(900 lm detectando movimiento, 300 lm sin detectar movimiento)

Control remoto (opcional) Función ON/OFF o ajuste de luminosidad

Flujo luminoso 1500 lm

Ángulo de haz 145º x 65º

Ángulo de instalación 0º / 15º / 30º

Altura de instalación recomendada 2,5 - 3,5 metros

Distancia de instalación recomendada 15 - 25 metros

Tipo de Instalación Montaje en pared o poste

Batería 111WH

Garantía 2 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

1500 lumens

C0/180,150.0
C30/210,140.4
C60/240,118.7
C90/270,111.0
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6
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vida útil SERIE SURYA
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8551

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 2200 Kº(PC ambar), 3000 Kº, 4000Kº o 5000Kº

Potencia 20W

Potencia Panel Solar 30W

Panel Solar (tasa de conversión) 21%

Tiempo de carga 9 - 10 horas (5 - 6 horas de sol intenso)

Autonomía Modo brillo total: 18 horas - Modo brillo atenuado: 36 horas

Modo DIM Primeras 3 horas: brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado  
(1800 lm detectando movimiento, 600 lm sin detectar movimiento)

Control remoto (opcional) Función ON/OFF o ajuste de luminosidad

Flujo luminoso 3000 lm

Ángulo de haz 145º x 65º

Ángulo de instalación 0º / 15º / 30º

Altura de instalación recomendada 3 - 5 metros

Distancia de instalación recomendada 15 - 30 metros

Tipo de Instalación Montaje en pared o poste

Batería 178WH

Garantía 2 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

3000 lumens

C0/180,150.0
C30/210,140.3
C60/240,118.8
C90/270,111.1
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8552

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 2200 Kº(PC ambar), 3000 Kº, 4000Kº o 5000Kº

Potencia 30W

Potencia Panel Solar 45W

Panel Solar (tasa de conversión) 21%

Tiempo de carga 9 - 10 horas (5 - 6 horas de sol intenso)

Autonomía Modo brillo total: 18 horas - Modo brillo atenuado: 36 horas

Modo DIM Primeras 3 horas: brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado  
(2700 lm detectando movimiento, 900 lm sin detectar movimiento)

Control remoto (opcional) Función ON/OFF o ajuste de luminosidad

Flujo luminoso 4500 lm

Ángulo de haz 145º x 65º

Ángulo de instalación 15º 

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 20 - 30 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 222WH

Garantía 2 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

4500 lumens

C0/180,110.5
C30/210,117.4
C60/240,136.9
C90/270,149.6
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8553

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 2200 Kº(PC ambar), 3000 Kº, 4000Kº o 5000Kº

Potencia 40W

Potencia Panel Solar 55W

Panel Solar (tasa de conversión) 21%

Tiempo de carga 9 - 10 horas (5 - 6 horas de sol intenso)

Autonomía Modo brillo total: 18 horas - Modo brillo atenuado: 36 horas

Modo DIM Primeras 3 horas: brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado (3600 lm detectando movimiento,  
1200 lm sin detectar movimiento) control remoto opcional (ajuste de brillo o interruptor de operación)

Control remoto (opcional) Función ON/OFF o ajuste de luminosidad

Flujo luminoso 6000 lm

Ángulo de haz 145º x 65º

Ángulo de instalación 15ºree

Altura de instalación recomendada 5 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 20 - 35 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 356WH

Garantía 2 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

6000 lumens

C0/180,110.6
C30/210,117.4
C60/240,136.9
C90/270,149.6

UNIDAD:cd
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Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

40W 30W 222WH

Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

60W 40W 388.5WH

SERIE SHUMS

8560 85614200 lumens 5600 lumens

Ampliamente utilizada en carreteras, fábricas, parques, áreas rurales, 
áreas montañosas, patios, escuelas, plazas y otras necesidades de 
iluminación exterior.

Aplicaciones



Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

70W 60W 444WH

Panel Solar Potencia Batería CHIP LED

90W 80W 583WH

•	 Sistema de gestión de energía EMS, garantiza la iluminación todos los días, incluso a los 10 días  
con tiempo lluvioso.

•	 Tecnología MPPT incorporada, para rastrear la luz solar máxima para una carga rápida.

•	 18 horas de brillo total después de la carga completa o 36 horas en modo de brillo atenuado.

•	 Carcasa de alumínio extruido con diseño de batería sustituible.

•	 IP66 a prueba de agua y estanqueidad.

•	 Hasta 11000 lúmens (80W), chips de alta eficacia Nichia / Seoul LED, 60.000 horas / 6 años de vida útil.

•	 Ángulos de instalación múltiples, tanto para postes con brazo simple o doble.

•	 3 años de garantía, batería de 6 años de duración, sin problemas trabajando a 60º C  
de temperatura ambiente.

8562 85638100 lumens 11000 lumens

Características

6
Años de
vida útil



SERIE SHUMS
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8560

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 30W

Flujo Luminoso 4200 lm

Potencia Panel Solar 40W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(2500 lm detectando movimiento, 700 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 222WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

4200 lumens

C0/180,150.0
C30/210,140.4
C60/240,118.7
C90/270,111.0
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SERIE SHUMS
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8561

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 40W

Flujo Luminoso 5500 lm

Potencia Panel Solar 60W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(4000 lm detectando movimiento, 1000 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 388,5WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

5500 lumens
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8562

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 60W

Flujo Luminoso 8100 lm

Potencia Panel Solar 70W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(5000 lm detectando movimiento, 1500 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 6 - 8 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 444WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

8100 lumens
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8563

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 80W

Flujo Luminoso 11000 lm

Potencia Panel Solar 90W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(6000 lm detectando movimiento, 2000 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 8 - 10 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 583WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

11000 lumens

50mm

1528mm

76mm

25
6m

m

35
1m

m

C0/180,110.6
C30/210,117.4
C60/240,136.9
C90/270,149.6

UNIDAD:cd

Promedio ángulo de haz (50%): 128.6º

90-90

-60 60

30
0

-30

120-120

150-150

-/+180

0

700

1400

2100

2800

3500



SERIE RA

Panel Solar 20W

Potencia 15W

Batería 111WH

CHIP LED

8570 1800 lumens

Panel Solar 35W

Potencia 25W

Batería 222WH

CHIP LED

8571 3600 lumens

Panel Solar 55W

Potencia 35W

Batería 388.5WH

CHIP LED

8572 5400 lumens

Ampliamente utilizada en carreteras, fábricas, parques, áreas rurales, 
áreas montañosas, patios, escuelas, plazas y otras necesidades de 
iluminación exterior.

Aplicaciones



•	 Sistema de gestión de energía EMS, garantiza la iluminación todos los días, incluso a los 10 días  
con tiempo lluvioso.

•	 Tecnología MPPT incorporada, para rastrear la luz solar máxima para una carga rápida.

•	 18 horas de brillo total después de la carga completa o 36 horas en modo de brillo atenuado.

•	 Carcasa de alumínio extruido con diseño de batería sustituible.

•	 IP66 a prueba de agua y estanqueidad.

•	 Hasta 9400 lúmens (60W), chips de alta eficacia Nichia / Seoul LED, 70.000 horas / 8 años de vida útil.

•	 Ángulos de instalación múltiples, tanto para postes con brazo simple o doble.

•	 3 años de garantía, batería de 6 años de duración, sin problemas trabajando a 60º C de temperatura ambiente.

Características

8
Años de
vida útil

Panel Solar 60W

Potencia 45W

Batería 444WH

CHIP LED

8573 7200 lumens

Panel Solar 80W

Potencia 60W

Batería 583WH

CHIP LED

8574 9400 lumens



SERIE RA
8
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8570

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 15W

Flujo Luminoso 1800 lm

Potencia Panel Solar 20W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(1200 lm detectando movimiento, 500 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 15 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 115WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

1800 lumens

C0/180, 73.4, 74.8
C30/210, 74.3, 61.2
C60/180, 69.1, 51.9
C90/270, 64.7, 49.1
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8571 3600 lumens

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 25W

Flujo Luminoso 3600 lm

Potencia Panel Solar 35W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(2500 lm detectando movimiento, 700 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 222WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC
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8572 5400 lumens

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 35W

Flujo Luminoso 5400 lm

Potencia Panel Solar 55W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(4000 lm detectando movimiento, 1000 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 4 - 6 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 388,5WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

C0/180, 73.4, 74.8
C30/210, 74.3, 61.2
C60/180, 69.1, 51.9
C90/270, 64.7, 49.1
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8573 7200 lumens

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 45W

Flujo Luminoso 7200 lm

Potencia Panel Solar 60W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(5000 lm detectando movimiento, 1500 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 6 - 8 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 444WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

C0/180, 73.4, 74.8
C30/210, 74.3, 61.2
C60/180, 69.1, 51.9
C90/270, 64.7, 49.1
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8574 9400 lumens

CHIP LED Seoul/Nichia

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 60W

Flujo Luminoso 9400 lm

Potencia Panel Solar 80W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10 - 11 horas (6 - 7 horas de sol intenso)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 3 horas: Brillo total, últimas 9 horas brillo atenuado
(6000 lm detectando movimiento, 2000 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 157º x 60º

Ángulo de instalación Ajustable a múltiples ángulos

Altura de instalación recomendada 8 - 10 metros

Distancia de instalación recomendada 25 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 583WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

C0/180, 73.4, 74.8
C30/210, 74.3, 61.2
C60/180, 69.1, 51.9
C90/270, 64.7, 49.1
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SERIE ILIO JARDÍN



•	 Distribución dual de la luz

•	 Distribución de la luz en 360º

•	 Dos modos de trabajo: 
Modo ahorro de energía / Modo 100% de intensidad

Características

8580 2500 lumens

CHIP LED SMD 2835

Temperatura de Color 5000ºK - 6500ºK

Potencia 16W

Flujo Luminoso 2500 lm

Potencia Panel Solar 25W

Panel Solar (tasa de conversión) 18%

Tiempo de carga 10-11 hours (6-7 hours full bright sun from zero)

Autonomía Brillo total: 18 horas, Brillo atenuado: 36 horas (incluso durante 3 dias de lluvia)

Modo DIM Primeras 5 horas: 50% brillo, últimas 5 horas brillo atenuado
(2000 lm detectando movimiento, 200 lm sin detectar movimiento)

Ángulo de haz 360º

Altura de instalación recomendada 3 - 5 metros

Distancia de instalación recomendada 10 - 20 metros

Tipo de Instalación Poste Ø 60mm (extremo superior)

Batería 138.8WH

Garantía 3 años

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC

Ø 537mm

27
2 

m
m

78 mm

6
Años de
vida útil

Luz Dual
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