
PROYECTORES 
LED

5años garantía

130 Lm/W

Driver



50.000 horas

Ampliamente utilizados en plazas, estadios, iluminación exterior de edificios, parques de atracciones, aeropuertos, 
puentes, túneles, etc.

Aplicaciones

PROYECTORES LED
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200W

50W

Dimensiones

Parámetros

Referéncia 8260 N 8261 N 8262 N 8263 N 8264 N 8265 N 8266 N

Potencia 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W

LED SMD3030

SAA Lumens 130 lm / W
DLC/ETL Lumens 130 lm / W
Temperatura color 5000ºK

Carcasa Aluminio y vidrio
Temp. de trabajo - 20º C / + 45º C
Vida útil 50.000 horas
Voltaje AC 100 - 240V
Frecuencia 50 / 60Hz
Ángulo del haz 120º
Driver Meanwell Driver
PF ≥ 0,95
Eficien. energética ≥ 0,90
Garantía 5 años
Chip HONGLY
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5años garantía

130 Lm/W

Driver



Amadeu Vives, 8, Pol. Ind. Sud, 08440 Cardedeu (Barcelona) · SPAIN
Tel. +34 938 444820 - Fax. +34 938 711 841
ventas@fenoplastica.com · export@fenoplastica.com
www.fenoplastica.com · www.novovent.com

Dibujo 1

Instalar el proyector 
con el soporte  
en el suelo.

Dibujo 3

Colgar el 
proyector  
con el soporte.

Dibujo 2

Instalar y fijar el 
proyector con los 
dos tornillos.

Dibujo 4

El ángulo del 
proyector es 
ajustable.

Instalación

Embalaje

arandela

arandela tuerca

tornillo
tuerca

tornillosuelo

bloque de cemento
tornillos 
expansores

300mm

tornillo

ángulo

1 2 3


