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TRÍPODE
8171-2/8172-2/81

73-2/8174-2
SKU: 8171-2/8172-2/8173-2/8174-2

Trípode  extensible  de  acero,  con  acabado
exterior en color amarillo y con 2 Proyectores
LED. Dispone de 3m de cable.  Gracias a la
tecnología  LED  alto  rendimiento  con  un
consumo  de  energía  mínimo.  De  facíl
montaje,  alta  calidad  y  con  excelente
durabilidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color Amarillo

Variaciones

17kg 8172-2: Potencia: 2x20W, 50m, 57kg 8174-2:
Potencia: 2x50W, 60m, 63kg 8173-2: Potencia: 2x30W,
8171-2: Potencia: 2x10W, Altura:, Altura: 1, Flujo luminoso:
2×1.500lm, Flujo luminoso: 2×2.250lm, Flujo luminoso:
2×3.750lm, Flujo luminoso: 2x750lm, Peso: 3, Peso: 4

Uso interior y exterior

Fuente de luz Led SMD 2835

Alimentación 220-240V, 50-60Hz

Cable 3m

Vida media 30.000h

Ángulo de apertura 120°

Temperatura de color 6.000K

Temperatura ambiente -25°C/+40°C

Clase energética A

Grado de protección IP54/IK05

Grado de aislamiento Clase I

Certificaciones CE

Garantía 3 años

Cuerpo Carcasa de aleación de aluminio inyectado

Difusor Cristal de cierre templado, resistente al choque térmico

Reflector Aluminio

Cierre/fijación Tornillera externa en acero inoxidable

Driver DOB

Otros Trípode extensible de acero. Junta de estanqueidad de
silicona

Unidades/envase 1

Unidades/embalaje 6

Contenido de la caja 1 proyector, 1 trípode y una hoja de instrucciones


